SIO3 R RotoBox RB30

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 95.000 N
Radialbelastung max.:  max. 48.000 N

Oldrehdurchfiihrung: 5-fach 42 I/min

S103 MSR Direktanbau
mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

<35

S103 MSR Sandwich <35
mechanisch mit Spindelverriegelung
Aufpreis Oldrehdurchfihrung

S103 HDNR Direktanbau <35

hydraulische Verriegelung mit Fanghaken
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfuhrung 6-fach

SMOR RotoBox RB60

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.:
Radialbelastung max.:

max. 100.000 N
max. 95.000 N

Oldrehdurchfahrung: 5-fach 52 I/min

S110 MSR Direktanbau
mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

356

SI10 MSR Sandwich 356
mechanisch mit Spindelverriegelung

Aufpreis Oldrehdurchfiihrung

SI110 HDNR: Direktanbau 3,56

hydraulische Verriegelung mit Fanghaken
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfuhrung 6-fach

Sandblatte 7a|

Drehmoment:
Léffelbreite maximal:

10 bar

Drehmoment:
Laffelbreite maximal:

10 bar
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Schnellwechsler SI03 bis 3.5 t

810 Nm @ 175 bar
1.200 mm

ohne - TR1
TR1
inkl. - TR1
TR1

Schnellwechsler S110 3.5-11.0t

1.350 Nm @ 175 bar
1.400 mm

ohne - TR1
TR1
inkl. - TR1
TR1
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Schnellwechsler S1103.5-11.0t

SIMOR RotoBox RB90

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:

Axialbelastung max.: max. 130.000 M Drehmoment: 3.000 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.: max. 110.000 N Loffelbreite maximal: 1.500 mm
Oldrehdurchfuhrung: 5-fach 130 I/min @ 10 bar

S110 MSR Direktanbau 59 ohne - TR1

mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

S110 MSR Sandwich 59 ohne - TR
mechanisch mit Spindelverriegelung

Aufpreis Oldrehdurchfiihrung TR1
S110 HDMR Direktanbau 59 inkl. - TR

hydraulische Verriegelung mit Fanghaken
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfuhrung 6-fach TR1

SHMOR RotoBox RB120

inkl. Standardbolzensatz fir Direktanbau
inkl. 5t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 160.000 N Drehmoment: 3.500 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.: max. 140.000 N Loffelbreite maximal: 1.700 mm

Oldrehdurchfiihrung: 5-fach 130 I/min @ 10 bar

5110 MSR Direktanbau 8-11
mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

SI10 MSR Sandwich 8-11 ohne - TR1
mechanisch mit Spindelverriegelung
SI10 MSR 8-11 ohne - TR1

Kombi Sandwich S118

mechanisch mit Spindelverriegelung

Aufpreis Oldrehdurchfiihrung TR1
S110 HDNR Direktanbau 8-11 inkl. - TR1
hydraulische Verriegelung mit Fanghaken

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

Elektrodrehdurchfihrung 6-fach TR1
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Schnellwechsler S118 12.0- 18t

SIM18 R RotoBox RB200

inkl. Standardbolzensatz fir Direktanbau
inkl. 8 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 210.000 N Drehmoment: 4.700 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max _: max. 180.000 M Laffelbreite maximal: 1.800 mm

Oldrehdurchfahrung: 5-fach 160 I/min @ 10 bar

S118 MSR Direktanbau 14-20
mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

S118 MSR Sandwich 14-20 ohne - TR1
mechanisch mit Spindelverriegelung

Aufpreis Oldrehdurchfilhrung TR1
S118 FPLR Direktanbau 14-20 inkl. - TR1

hydraulisch mit front-pin-lock
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfiihrung 6-fach TR1

Schnellwechsler MC XL 17.0-34.0t

MCXL R RotoBox RB270

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 10 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 400.000 N Drehmoment: 8.000 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.: max. 250.000 N Loffelbreite maximal: 2.000 mm

Oldrehdurchfihrung: 5-fach 200 I/min @ 10 bar

MCXL MSR Direktanbau 19-27

mechanisch mit Spindelverriegelung

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

Aufpreis Oldrehdurchfithrung TR1
MCXL FPLR Direktanbau 19-27 inkl. - TR1
hydraulisch mit front-pin-lock

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

Elektrodrehdurchfihrung 6-fach TR1

Sandblatte 7a| CH-6026 Rain| www.brc.swiss | info@brc.swiss | Phone +41 41 495 05 20



S35 R RotoBox RB30

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max_:
Radialbelastung max_:

max. 95.000 N
max. 48.000 N
Oldrehdurchfahrung:

5-fach 42 l/min @ 10 bar

S35 MSR Direktanbau
mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

<35

S35 MSR Sandwich <35
mechanisch mit Spindelverriegelung
Aufpreis Oldrehdurchfiihrung

S35 HDNR Direktanbau <35

hydraulische Verriegelung mit Fanghaken
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfiihrung 6-fach

S40 R RotoBox RB60

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Drehmoment:
Loffelbreite maximal:
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Schnellwechsler $350.9-3.51

810 Nm @ 175 bar
1.200 mm

ohne - TR1
TR1
inkl. - TR1
TR1

Schnellwechsler S40 2.0-6.81

Rotation:

Axialbelastung max_: max. 100.000 N Drehmoment: 1.350 Nm @ 175 bar

Radialbelastung max.: max. 95.000 N Loffelbreite maximal:  1.400 mm

Oldrehdurchfuhrung: 5-fach 52 lI/min @ 10 bar

S40 MSR Direktanbau 356 chne - TR1

mechanisch mit Spindelverriegelung

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

S40 MSR Sandwich 3,586 ohne - TR1

mechanisch mit Spindelverriegelung

Aufpreis Oldrehdurchfiihrung TR1

5S40 HDNR Direktanbau 3,5-6 inkl. - TR1

hydraulische Verriegelung mit Fanghaken

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

Elektrodrehdurchfuhrung 6-fach TR1
Sandblatte 7a| CH-6026 Rain| www.brc.swiss | info@brc.swiss | Phone +41 41 495 05 20
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Schnellwechsler S50 5.0-12.0t

S50 R RotoBox RB90

inkl. Standardbolzensatz fir Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:

Axialbelastung max.: max. 130.000 N Drehmoment: 3.000 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.: max. 110.000 N Loffelbreite maximal: 1.500 mm
Oldrehdurchfithrung: 5-fach 130 I/min @ 10 bar

S50 MSR Direktanbau
mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

5-9 ohne TR1

S50 MSR Sandwich 59 ohne - TR1
mechanisch mit Spindelverriegelung

Aufpreis Oldrehdurchfiihrung TR1
S50 HDNR Direktanbau 59 inkl. - TR1

hydraulische Verriegelung mit Fanghaken
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfiihrung 6-fach TR1

S50 R RotoBox RB120

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 5 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:

Axialbelastung max.: max. 160.000 M Drehmoment: 3.500 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.: max. 140.000 N Loffelbreite maximal: 1.700 mm
Oldrehdurchfihrung: 5-fach 130 I/min @ 10 bar

S50 MSR Direktanbau 8-11
mechanisch mit Spindelverriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

S50 MSR Sandwich 8-11 ohne - TR1
mechanisch mit Spindelverriegelung

Aufpreis Oldrehdurchfilhrung TR1
550 HDNR Direktanbau 8-11 inkl. - TR1

hydraulische Verriegelung mit Fanghaken
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfuhrung 6-fach TR1
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Schnellwechsler QC03 2.0-2.7 t

QCO3 R RotoBox RB30

inkl. Standardbolzensatz fiir Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 95.000 N Drehmoment: 810 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.:  max. 46.000 N Loffelbreite maximal:  1.200 mm

Oldrehdurchfiihrung: 5-fach 42 l/min @ 10 bar

QC03 MR Direktanbau <35

mechanisch

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechis/links

QC03 MR Sandwich =35 ohne - TR1
mechanisch

Aufpreis Oldrehdurchfithrung TR1
QC03 HR Direktanbau =35 inkl. - TR1

hydraulische Verriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechis/links
Elektrodrehdurchiihrung 6-fach TR1

QCO3 R RotoBox RB60

inkl. Standardbolzensatz fiir Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 100.000 M Drehmoment: 1.350 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max..  max. 95.000 N Laffelbreite maximal:  1.400 mm

Oldrehdurchfiihrung: 5-fach 52 l/min @ 10 bar

QC03 MR Direktanbau 3.5-6

mechanisch

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

QC03 MR Sandwich 3,56 ohne - TR1
mechanisch

Aufpreis Oldrehdurchfiihrung TR1
QC03 HR Direktanbau 3,56 inkl. - TR1

hydraulische Verriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfihrung 6-fach TR1

Sandblatte 7a| CH-6026 Rain| www.brc.swiss | info@brc.swiss | Phone +41 41 495 05 20



Sandblatte 7a|

e

)
\\'\n\\\\\\\\\

B swiss

Schnellwechsler QC08 6.0-12.0t

QCO08 R RotoBox RB90

inkl. Standardbolzensatz fir Direktanbau
inkl. 3 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 130.000 N Drehmoment: 3.000 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.: max. 110.000 N Loffelbreite maximal:  1.500 mm

Oldrehdurchfiihrung: 5-fach 130 I/min @ 10 bar

QCO08 MR Direktanbau 59 ohne - TR1
mechanisch

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

QC08 MR Sandwich 5-9 ohne - TR1
mechanisch

Aufpreis Oldrehdurchfithrung TR1
QCO08 HDNR Direktanbau 59 inkl. - TR1

hydraulische Verriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfiihrung 6-fach TR1

QCO08 R RotoBox RB120

inkl. Standardbolzensatz fur Direktanbau
inkl. 5 t Lasthaken bei Direktanbau

Rotation:
Axialbelastung max.: max. 160.000 N Drehmoment: 3.500 Nm @ 175 bar
Radialbelastung max.:  max. 140.000 N Loffelbreite maximal:  1.700 mm

Oldrehdurchfiihrung: 5-fach 130 I/min @ 10 bar

QCO08 MR Direktanbau 8-11 ohne -
mechanisch

Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links

QC08 MR Sandwich 8-11 ohne -
mechanisch

Aufpreis Oldrehdurchfiihrung

QCO08 HR Direktanbau 8-11 inkl. -

hydraulische Verriegelung
Hydraulikhalter innen, Verteilerblock rechts/links
Elektrodrehdurchfiihrung 6-fach
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