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Schnellwechsler SI03 bis 3.5t

Si103 Schnellwechsler snapit! XtraTilt snapit!

mit Schwenkantrieb HKS H@
MB: halbautomatisch

MS: Spindelverriegelung, fir Hammerbetrieb und Einsatz am Schreitbagger

HDNX: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~20-50 bar,

max. Betriebsdruck 300 bar, Empfehlung: 70-100 bar schlie3en, mind. 200 bar &6ffnen

S103 MBX/ MSX BVC85 2x90° 50-65

S103 MBX/ MSX BVC100 2x90° 1,6-25 1,25 60-70 -
S103 MBX/ MSX BVC115 2x90° 2335 1,25 95-110 -
S103 HDNX BVC85 2x90° <18 1,25 60-75 -
S103 HDNX BVC100 2x90° 1,6-2,5 1,25 70-80 -
S103 HDNX BVC115 2x90° 2335 1,25 105-120 -

Schnellwechsler SI03 3.5-11.0t

sI10 Schnellwechsler snapit! XtraTilt H@
mit Schwenkantrieb HKS itt
MSX: Spindelverriegelung snapit:

HDMNX: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~40-60 bar
max. Betriebsdruck 400 bar, Empfehlung: 60 bar schliel3en, mind. 200 bar 6ffnen

S110 MSX BVC115 2x90° <42 25 150-160 -

SI10 MSX BVC125 2x90° 4,0-50 25 160-180 -
SI110 MSX BVC125 2x90° 5,0-6,2 5,0 160-180 -
SI10 MSX BVC130 2x90° 6,0-7,5 50 170-190 -
SI110 MSX BVC160 2x90° 7,090 50 190-210 -
SI10 MSX BVC160* 2x90° 9,0-11,0 50 190-210 -
SI110 HDNX BVC115 2x90° <42 25 130 -
SI10 HDNX BVC125 2x90° 4,0-50 25 160-180 -
SI110 HDNX BVC125 2x90° 5,0-6,2 50 160-180 -
SI10 HDNX BVC130 2x90° 6,0-75 50 170-190 -
SI10 HDMX BVC160 2x90° 7,0-9,0 50 190-230 -
SI110 HDNX BVC160 2x90° 9,0-11,0 50 190-230 -
SI10 HDNX BVC200 2x90° 10,0-12,0 50 260-290 -
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Schnellwechsler S118 12.0-18.0 1

SI18 FPLX Schnellwechsler hydr. mit front-pin-lock und XtraTilt
mit Schwenkantrieb HKS HKS)
Hydraulikdruck permanent mind. 35 bis max. 400 bar

I S118 FPLX BVE240 2x70°

S118 FPLX BVE240 2x90°
SI18 FPLX BVE250 2x70°
SI18 FPLX BVE250 2x90°

MC L FPLX
mit front-pin-lock
mit Schwenkantrieb HKS

MCL FPLX BVE240 2x70°
MCL FPLX BVE240 2x90°
MCL FPLX BVE250 2x70°
MCL FPLX BVE250 2x90°

MC XL FPLX

mit front-pin-lock
mit Schwenkantrieb HKS

10 450-480 -
10 450-490 -
15-18 10 490-540 -
15-18 10 490-540 -

Schnellwechsler MC L 12.0-18.0t

multiconnect hydraulisch mit front-pin-lock und XtraTilt

HKS
Hydraulikdruck permanent mind. 35 bis max. 400 bar multiconnect d

12-16 10 470-520 -
12-16 10 470-520 -
15-18 10 520-570 -
15-18 10 520-570 -

Schnellwechsler MC XL 17.0-34.0t

multiconnect hydraulisch m. front-pin-lock und XtraTilt

HKS
Hydraulikdruck permanent mind. 35 bis max. 400 bar multiconnect d

MCXL FPLX BVE250 2x70° 17-23 10 580-650 -
MCXL FPLX BVE260 2x70° 22-26 10 680-750 -
MCXL FPLX BVE270 2x70° 25-29 10 750-870 -
MCXL FPLX HD BVE290 2x70° 28-34 10 200 -
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Schnellwechsler MC XXL 17.0 - 28.0- 48.0 t

MC XXL FPLX multiconnect hydraulisch mit front-pin-lock und XtraTilt

mit front-pin-lock
mit Schwenkantrieb HKS, ohne Umschaltventil HKS)
Hydraulikdruck permanent mind. 35 bis max. 400 bar multiconnect

MCXXL FPLX BVE300 2x70° -

Schnellwechsler $350.9-3.5t

$35 Schnellwechsler XtraTilt “@
mit Schwenkantrieb HKS

MBX: halbautomatisch

MSX: Spindelverriegelung, fur Hammerbetrieb und Einsatz am Schreitbagger

HDMX: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~20-50 bar,
max. Betriebsdruck 300 bar, Empfehlung: 70-100 bar schlieRen, mind. 200 bar 6ffnen

S35 MBX/ MSX BVC85 2x90° <18 1,25 65-70 -
S35 MBX/ MSX BVC100 2x90° 16-25 1,25 70-80 -
S35 MBX/ MSX BVC115 2x90° 2335 1,25 100-110 -
S35 HDNX BVC85 2x90° <18 1,25 75-80 -
S35 HDNX BVC100 2x90° 1,6-2,5 1,25 80-90 -
S35 HDNX BVC115 2x90° 2335 1,25 120 -

Schnellwechsler $40 2.0 - 6.8 1
s40 Schnellwechsler XtraTilt H@

mit Schwenkantrieb HKS

MSX: Spindelverriegelung

HDNX: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~40-60 bar,
max. Betriebsdruck 400 bar, Empfehlung: 60 bar schlieffen, mind. 200 bar 6ffnen

540 MSX BVC115 2x90° 140-150

S40 MSX BVC125 2x90° 4,050 25 140-160 -
540 MSX BYC125 2x90° 5062 5,0 140-160 -
S40 MSX BVC130 2x90° 6,068 50 160-180 -
S40 HDNX BVC115 2x90° 1,842 25 150 -
5S40 HDNX BVC125 2x90° 4,0-50 25 160-180 -
S40 HDNX BVC125 2x90° 5062 5,0 160-180 -
5S40 HDNX BVC130 2x90° 6,068 5,0 175 -
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Schnellwechsler $50 5.0-12.0t

S50 Schnellwechsler XtraTilt Hl@

mit Schwenkantrieb HKS

MSX: Spindelverriegelung

HDMX: hydraulische Verriegelung mit Fanghaken, Hydraulikdruck permanent ~40-60 bar,
max. Betriebsdruck 400 bar, Empfehlung: 60 bar schliefsen, mind. 200 bar &ffnen

S50 MSX BVC125 2x90° 4,0-5,0 170-190

S50 MSX BVC125 2x90° 5,0-6,2 5,0 170-190 -
S50 MSX BVC130 2x90° 6,0-7,5 5,0 180-195 -
S50 MSX BVC160 2x90° 7,0-9,0 50 200-225 -
S50 MSX BVC160 2x90° 9,0-11,0 5,0 200-225 -
S50 HDNX BVC125 2x90° 4.0-5,0 25 160-180 -
S50 HDNX BVC125 2x90° 5,0-6,2 5,0 160-180 -
S50 HDNX BVC130 2x90° 6,0-7,5 50 170-190 -
S50 HDNX BVC160 2x90° 7,0-9,0 50 190-230 -
S50 HDNX BVC160 2x90° 9,0-11,0 50 190-230 -
S50 HDNX BVC200 2x90° 10,0-12,0 50 260-290 -

Schnellwechsler $60 12.0-18.0t

S60 FPLX Schnellwechsler hydr. mit front-pin-lock und XtraTilt
mit front-pin-lock

mit Schwenkantrieb HKS HKS)
Hydraulikdruck permanent mind. 35 bis max. 400 bar

S60 FPLX BVE240 2x70° 450-500

S60 FPLX BVE240 2x90° 12-16 10 470-520 -
S60 FPLX BVE250 2x70° 15-18 10 450-500 -
S60 FPLX BVE250 2x90° 15-18 10 470-520 -
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Schnellwechsler $70 15.0 - 32.0t

S70 FPLX Schnellwechsler hydr. mit front-pin-lock und XtraTilt
mit front-pin-lock

mit Schwenkantrieb HKS HKS)
Hydraulikdruck permanent mind. 35 bis max. 400 bar

S70 FPLX BVE250 2x70° 15-23 10 580-650
S70 FPLX BVE260 2x70° 22-26 10 680-750 -
S70 FPLX BVE270 2x70° 25-29 10 750-870

Schnellwechsler QCO01 bis 1.9t

QCo01 MX Schnellwechsler mechanisch XtraTilt HKS
mit Schwenkantrieb HKS \J

QCO01 MX BVC85 2x90° <19 1,25 <45 -

Schnellwechsler QC03 2.0-7.51

Qco3 Schnellwechsler XtraTilt

mit Schwenkantrieb HKS
MX: mechanisch H@
HX: hydraulisch mit doppeltwirkendem Zylinder, mit Sicherungsklaue

QCO03 MX BVC85 2x90° <18 1,25 50-65 -
QCO03 MX BVC100 2x90* 16-25 1,25 60-70 -
QCO03 MX BVC115 2x90° 2342 2,50 95-110 -
QCO03 MX BVC125 2x90° 3-6,2 250 120-135 -
QCO03 MX BVC130 2x90° 55-715 250 145-160 -
QCO03 HX BVC85 2x90° =18 1,25 50-65 -
QCO03 HX BVC100 2x20° 16-25 1,25 60-70 -
QCO03 HX BVC115 2x90° 2342 250 95-110 -
QCO03 HX BVC125 2x90° 3-6,2 250 120-135 -
QCO03 HX BVC130 2x90° 55-T5 5,00 145-160 -
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Schnellwechsler QC08 6.0-12.0t

Qcos Schnellwechsler XtraTilt

H KS)
mit Schwenkantrieb HKS
MX: mechanisch

HX: hydraulisch mit doppeltwirkendem Zylinder, mit Sicherungsklaue

QCO08 MX BVC130 2x90° =180

QC08 MX BVC160 2x90° 7-10 5 240-260 -
QCO08 HX BVC130 2x920° 6-7,5 5 <180 -
QCO08 HX BVC160 2x20° 7-10 5 240-260 -
QCO08 HX BVC200 2x20° 8,5-12 5 260-290 -
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